
Hygienemaske 
(BFE ≥ 98%)
 

Hygienemaske (BFE ≥ 98%) 

Technische Daten
Typologie: Hygienemaske. 
Modell: BHKZ-001
Norm: EN 14683-2019 + AC:2019, YY/T0969-2013
Größe: 175 mm x 95 mm
Bakterienfilterleistung: ≥ 98%
Eigenschaften: 

Typ IIR: maximale Qualität für medizinische  
Gesichtsmasken
Spritzschutz

Struktur: Maskenkörper, Nasenclip und 
Befestigungsband
Verfallsdatum: Ein Jahr
Allergiehinweis: Vliestoff

Fitting instructions
1. With the blue side facing outwards, place it over the nose and mouth, with the nose clip facing upwards. Then 

place the loops behind the ears.
2. Gently press on the nose clip in order to adjust it to the nose.
3. Pull the lower part of the mask so that it is beneath the chin and check that it fits well.

● Hypoallergenes Material, Polypropylen, wasserfest mit biegsamen Nasenclip.
● EG-Prüfbericht, herausgegeben von Intertek (No.: PRTT00078126, 01/10/2020)
● Lagerungsbedingungen: Lagerung an einem trockenen Ort, frei von korrosiven Gasen, gut belüftet, hohe 

Temperaturen vermeiden (> 40 ºC). 

Wichtige Information

Vliesstoff

Vliesstoff 

Shmelzgeblasener Vliesstoff
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Quelle: Test Report No.: 721653517-2 (TÜV SÜD)

SKU: MASK-ST-00027.0010

Merkmale der Master Carton
Stückzahl: 100 Beutel/Box
Gesamtmenge: 1000 St.
Abmessungen: 540 x 420 x 290 mm
Gewicht: 5,5 kg

Merkmale der 10 Stück Beutel
Stückzahl: 10 St./Beutel
Abmessungen: 240 x 135 x 23 mm
Gewicht: 36 g

BESCHREIBUNG STANDARD ERGEBNISSE

Bakterielle Filtereffizienz (BFE) EN 14683:2019+AC:2019 BFE ≥ 99% 

Differenzdruck (ΔP) EN 14683:2019+AC:2019 ΔP = 54 Pa/cm2

Mikrobielle Reinheit EN 14683:2019+AC:2019 (13-25) UFC/g 

Eindringen von synthetischem Blut ISO 22609:2004 Nicht festgestellt


